
HAMNARBETE AFS 2001:9 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hamnarbete samt allmänna råd om 

tillämpningen av föreskrifterna, AFS 2001:9 

 

Bestämmelser för hamninnehavare! 

42 § Hamninnehavare skall se till att det utmed kaj, brygga, pir eller 

motsvarande där hamnarbete utförs finns följande – med högst 200 meters 

mellanrum lämplig livräddningsutrustning, samt – med ca 50 meters mellanrum 

fasta kajstegar eller likvärdig möjlighet för den nödställde att ta sig upp ur 

vattnet. Fasta kajstegar eller motsvarande skall, vid alla i hamnen, normalt 

förekommande vattenstånd, alltid nå minst 1 meter under vattenytan. På 

lämpliga platser inom olika hamnavsnitt skall finnas livräddningsflotte eller 

livräddningsbåt. 

 

Arbetsmiljöverkets allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna om 

hamnarbete! 

Till 42 § Exempel på lämplig livräddningsutrustning är stege med hakar och 

livräddningshake som är så långa att de når minst 1 meter under vattenytan, 

samt livboj med ca 25 meter lång lina. Livräddningsutrustning bör placeras 

strategiskt vid förtöjningslägen. Det är viktigt vid utplacering av 

livräddningsutrustning och livräddningsflotte eller livräddningsbåt att tänka på 

att snabb användning respektive sjösättning inte hindras av t.ex. uppställda 

järnvägsvagnar. Är kajen bakom fast stege målad i avvikande färg är det lättare 

för nödställd person att upptäcka stegen. Används fluorescerande färg 

upptäcks stegen lättare i mörker. Den avgränsning av utrymmet mellan kaj och 

fartyg som kan uppstå vid användning av avbärare, kan föranleda behov av 

kajstegar i det avgränsade utrymmet. Det är lämpligt att kajstegarnas skick 

kontrolleras efter varje vinter. 


